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1°/  GÉNÉRALITÉS ɀ ENVIRONNEMENT  
 Réduction du bruit  : nombreuses agglomérations au voisinage ÄÅ Ìȭ!$ impliquant de suivre des 
itinéraires avec points de report ÐÏÕÒ ÌÅ ÄïÐÁÒÔ ÅÔ Ìȭarrivée dans un circuit AVIONS de hauteur et   
géométrie non-standard évitant le survol de certaines zones, etc. (Cf. VAC LFCL Charte Qualité Environnement) 

¶ Adopter Puissance/ÖÉÔÅÓÓÅ Äȭattente 
(1.45 Vs) pour atténuer le bruit perçu 
au sol [à 2500 AMSL au voisinage de 
Ìȭ!$, lȭÁïÒÏÎÅÆ ÒÅspecte la hauteur 
minimum de survol des petites 
agglomérations (1700 ft)]. 
 AD contrôlé en espace classe G 
- Sous TMA TOULOUSE 1.2 classe D et 4.3 

classe E, contigu à CTR LFBO classe D : 

¶ risque d'intrusion , XPDR 7000 + ALT 

- A proximité de : 
¶ Base ULM LF8154 à υȢυ .- .% Äȭ!%  

ST LIEUX LES LAVAUR : circuit au SW à 
900 AMSL, secteur à éviter si Z < 1500 

¶ Activités Voltige 6714 [2000 < Z < 4000] 

¶ AD T.BOURG ST BERNARD (LFIT) : 
silence radio si treuillage planeur,  
pas de survol en dessous de 3000 AMSL 

 Vent/turbulence/éclairement  

¶ Vent de travers fréquent au QFU 335° 
¶ Vent d'Autan avec fortes rafales, du 

150°/ 130° au sol et progressivement 
du 120° en gagnant de la hauteur  

¶ Si Vent > 15 kt : cisaillement et rabattants fréquents aux deux QFU 
¶ Veiller au respect des trajectoires sol 
¶ &ÁÉÂÌÅ ïÃÌÁÉÒÅÍÅÎÔ ÐÅÕ ÁÖÁÎÔ ÌÅ ÃÏÕÃÈÅÒ ÄÕ ÓÏÌÅÉÌ ɍÄĮ Û ÌȭÏÍÂÒÁÇÅ ÄÕ ÃĖÔÅÁÕ ÓÉÔÕï Û Ìȭ/ÕÅÓÔ ÄÅ Ìȭ!$Ɏ 

 Obstacles aux deux QFU dans le prolongement des bandes de piste   

¶ QFU 155° : fossé, arbres, bâtiments  
¶ QFU 335° : portique, éclairage public, ÁÒÂÒÅÓȟ ÐÏÎÔ ÅÎÊÁÍÂÁÎÔ ÌȭÁÕÔÏÒÏÕÔÅ ÅÔ Ìȭ(ÅÒÓ ɉÒÉÖÉîÒÅɊȟ ÈÁÎÇÁÒ -

montée initiale préconisée à vitesse et configuration de meilleure pente de montée 
 Péril aviaire et animalier  : oiseaux (héron, aigrette, etc.) nichant aux abords de Ìȭ(ÅÒÓ située à 
Ìͻ/ÕÅÓÔ ÄÅ ÌȭÁïÒÏÄÒÏÍÅ et passages fréquents Äȭanimaux (chevreuil, biche, sanglier, etc.) 
  Visibilité/n ébulosité  : ÓÅÌÏÎ ÌÁ ÓÁÉÓÏÎȟ ÒÉÓÑÕÅ ÄȭÏÃÃÕÒÒÅÎÃÅ non prévue et/ou soudaine de temps et de 
phénomènes météorologiques significatifs (St, Sc bas, BR, FG, etc.) [sol marécageux en bord de rivière ] 

  Trafic dense et hétérogène  concentré dans un volume réduit  

¶ A/A seulement en français : attente verticale AD recommandée [2500 ft <Z< 3000 ft (plancher TMA 1-2)] 

¶ Risque accru de collision en milieu et fin de journée, le WE et en A/A : 

ü Suivi strict des trajectoires publiées [DEP, circuit AVIONS, itinéraire  PI ɀ AS et circuit ULM] 
ü Pistes parallèles utilisées simultanément : 
¶ Décalage longitudinal ÄÅ Ìȭextrémité des bandesȟ ÖÉÔÅÓÓÅ ÄȭÁÐÐÒÏÃÈÅ différente entre Avions et ULM 
¶ Approche finale en piste ULM sur un plan dont la pente est supérieure à la pente du PAPI 
¶ Vigilance  ÐÏÕÒ ÉÎÔÅÒÃÅÐÔÅÒ ÌȭÁØÅ dȭÁÌÉÇÎÅÍÅÎÔ Äe piste et le maintenir en Finale et en Montée initiale. 

http://www.acat-toulouse.org/uploads/media_items/charte-qualit%C3%A9-environnement-1.original.pdf
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2°/  ARRIVÉE ɀ ATTERRISSAGE 

 

  Par temps brumeux et /ou fin de journée , 
difficulté à voir et localiser les trafics et lȭ!$ 

¶ Voler tous feux ON pour être mieux vu (phares, 
feux à éclats, de navigation/position)  

¶ 0ÒïÖÏÉÒ ÄȭÁrriver via la verticale AD à 2500 AMSL, 
le cas échéant en demandant un QDM à TWR 

¶ RÅÐïÒÅÒ ÌÁ #ÉÔï ÄÅ Ìȭ%ÓÐÁÃÅ ɍFusée Ariane 5 à 
ÇÁÕÃÈÅ ÄȭÕÎ édifice blanc en forme de « cocotte »] 
ou (si ULM) ÌÅ ÒÁÄĖÍÅ ÂÌÁÎÃ ÓÉÔÕï Û ÐÒÏØÉÍÉÔï Äȭ!3 

  Avions et hélicoptères  

¶ La majorité du trafic arrive via AE et, après clairance 
de TWR, les aéronefs rejoignent le circuit AVIONS en 
début de Vent Arrière 33 ou de Base 15 à 2000 
AMSL ÏÕ ÌÁ ÖÅÒÔÉÃÁÌÅ ÄÅ Ìȭ!$ (notamment en A/A) 
¶ Des aéronefs peuvent être autorisés par TWR à 

rejoindr e le circuit AVIONS sur ÄȭÁÕÔÒÅÓ branches 
ÌÏÒÓÑÕȭÉÌÓ ÎȭÏÎÔ ÐÁÓ ÃÈÏÉÓÉ Äȭarriver via AE 
¶ Si arrivée par secteur Sud-Est, pour rejoindre le 

début de Base 33 ou de Vent Arrière 15 (ou la 
verticale AD), privilégier un itinérai re Rm 290° 
nettement au Nord de DS pour sȭécarter des 
trafics opposés se dirigeant vers DS et ce secteur 

¶ Suivre au plus près la trajectoire publiée ÄÅ ÌȭïÔÁÐÅ ÄÅ "ase du circuit AVIONS (sauf si la branche 
Vent Arrière est prolongée pour un plus grand espacement au précédent) et de la Finale 
¶ En Finale, surveiller le mouvement des ULM traversant la piste AVIONS via ÌÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÁÔÔÅÎÔÅ " ÅÔ ' 

  

  

¶ Le hangar Sironis matérialise le début de la Vent 
AÒÒÉîÒÅ σσ ÏÕ ÄÅ ÌȭïÔÁÐÅ ÄÅ "ÁÓÅ ρυ (AVIONS). 

¶ Vigilance  : lȭÉÔÉÎïÒÁÉÒÅ direct AE-Verticale AD passe 
tout près ÄÅ ÌÁ -ÁÉÓÏÎ ÄÅ ÓÁÎÔï ÄȭAufrery. 
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  ULM 
¶ Depuis PI à 1500 AMSL maximum, se diriger vers Labège-Innopole en laissant St-Orens à droite puis 

entamer la descente ÅÎ ÄÉÒÅÃÔÉÏÎ ÄÕ ÒÁÄÏÍÅ ÐÒÏÃÈÅ Äȭ!3 ɉlaisser la voie ferrée et le centre commercial 
à gauche ÁÆÉÎ ÄȭïÖÉÔÅÒ une intrusion en CTR LFBO) pour être à 1200 AMSL verticale AS 
¶ Sans clairance d'intégration, faire une "attente main gauche" axée 145°/325°entre AS et le Centre commercial 
¶ En A/A sans connaissance des paramètres, garder 2500 AMSL depuis PI vers AS et la verticale Piste ULM 

  
¶ Si Ìȭatterrissage est prévu sur la piste AVIONS ÅÔ ÑÕȭÅÌÌÅ ÅÓÔ occupée ÏÕ ÑÕȭÕÎ aéronef est établi en Finale : 
ü ÌȭïÖÅÎÔÕÅÌ ÐÒÏÌÏÎÇÅÍÅÎÔ ÅÎ ÂÒÁÎÃÈÅ Vent Arrière Piste 15 du circuit ULM génère un risque 
ÄȭÉÎÔÒÕÓÉÏÎ ÅÎ #42 LFBO et un risque de perte du visuel de la piste 

ü l'attente pour y atterrir , quel que soit le QFU, peut sȭÅÆÆÅÃÔÕÅÒ dans le circuit ULM avec si 
nécessaire un alignement en Finale de la piste ULM suÉÖÉ ÄȭÕÎÅ ÒÅÍÉÓÅ ÄÅ ÇÁÚ 

¶ 0ÏÕÒ ÆÁÃÉÌÉÔÅÒ ÌÅÕÒ ÉÎÔïÇÒÁÔÉÏÎȟ 472 ÐÅÕÔ ÄÅÍÁÎÄÅÒ Û ÄÅÓ 5,- ÎÏÎ ÂÁÓïÓ ÄȭÕÔÉÌÉÓÅÒ ÌÅ ÃÉÒÃÕÉÔ AVIONS 
3°/  ROULAGE - STATIONNEMENT 

  TWY principal, vigie  et bâtiment ATS , aires de trafic et hangars à l'Est de la piste  AVIONS 
¶ Hot spot  ÁÕØ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÁÔÔÅÎÔÅ " ÅÔ ' : avant de traverser la piste AVIONS, les ULM doivent 

surveiller  la possible présence ÄȭÁïÒÏÎÅÆÓ ÅÎ &ÉÎÁÌÅ ou alignés pour décoller, notamment en A/A 
¶ Stationnement sur l'aire de trafic située en face et à gauche du bâtiment ATS géré par TWR :  

lȭabsence de marques impliqu e en A/A d'occuper une position ne gênant pas la circulation au sol 
4°/  DECOLLAGE - DÉPART 

  Contre-jour gênant  : au QFU 335°Û ÌÁ ÐïÒÉÏÄÅ ÄÕ ÓÏÌÓÔÉÃÅ ÄȭïÔï et/ou  en fin de journée, risque accru 
de perte du visuel des obstacles ou dȭÕÎ trafic due à lȭïÂÌÏÕÉÓÓÅÍÅÎÔ ÐÁÒ Ìe soleil à l'horizon W-NW 
 Vigilance  : peu d'aires propices à la réalisation dȭun atterrissage forcé aux abords immédiats ÄÅ Ìȭ!$ 
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 ULM 
¶ Quels que soient le QFU et la piste utilisée (ULM/  AVIONS), après AS poursuivre la montée vers 2000 AMSL 

¶ 3ÕÒÖÅÉÌÌÅÒ ÌÅÓ 5,- Û ÌȭÁÒÒÉÖïÅ ÓȭÁÎÎÏÎëÁÎÔ 6ÅÒÔÉÃÁÌÅ 0) / σ ÍÉÎÕÔÅÓ Äȭ!3 ÅÔ ðÔÒÅ ÁÔÔÅÎÔÉÆ Û ÌȭÁÌÔÉÔÕÄÅ annoncée 

¶ Vigilance  entre AS et PI puis au-delà sur la CTR  - veiller la fréquence 122.7 quelques minutes après PI 

¶ Si décollage sur la piste AVIONS : 

ü Après ÌȭÅÎÖÏÌȟ ÒÁÌÌÉÅÒ ÄîÓ ÑÕÅ ÐÏÓÓÉÂÌÅ ÌȭÁØÅ ÄÅ ÍÏÎÔïÅ ÉÎÉÔÉÁÌÅ ÄÅ ÌÁ ÐÉÓÔÅ ULM 

ü Au QFU 155°, par vent calme et/ ou forte température, alignement préconisé depuis le point 
ÄȭÁÔÔÅÎÔÅ $ ÁÆÉÎ ÄȭðÔÒÅ ÓÕÒ !3 Û ρχππ AMSL ; si nécessaire gagner de l'altitude dans le circuit ULM 

¶ Eviter toute évolution dans et à proximité du circuit AVIONS et de la trajectoire DEP 15 vers DS 

  Avions et hélicoptères  
¶ DEP 15 via DS : dès la fin du 1er virage, en évitant le survol de Catala à gauche et de St Orens à droite, 
ÓÅ ÄÉÒÉÇÅÒ ÉÎÉÔÉÁÌÅÍÅÎÔ ÖÅÒÓ ÌÅ ÃÈÝÔÅÁÕ ÄȭÅÁÕ ÄÅ ,ÁÕÚÅÒÖÉÌÌÅ ɉ2Í ρππЈɊ ÐÕÉÓ ÌÅ ÌÁÉÓÓÅÒ Û ÄÒÏÉÔÅ 

¶ Vigilance sur les aéronefs venant du secteur Sud-Est autorisés par TWR à rejoindre le début de 
Vent Arrière Piste 15 ou se dirigeant vers ÌÁ ÖÅÒÔÉÃÁÌÅ ÄÅ Ìȭ!$ ainsi que les ULM ÓÕÒ Ìȭitinéraire  PI - AS 

  

¶ DEP 33 via DN ȡ ÌÏÒÓ ÄÕ ÓÕÒÖÏÌ ÄÅ ÌȭÁÕÔÏÒÏÕÔÅ !φψȟ ÓÕÒveiller ÌÅÓ ÁïÒÏÎÅÆÓ ÖÅÎÁÎÔ Äȭ!% ÅÔ descendant 
vers 2000 ft AMSL depuis le point à 1 minute du début de la Vent Arrière 33 ou de la Base 15 

¶ Après le survol de DN, privilégier la Rm 05πЈ ÊÕÓÑÕȭÁÕ ÔÒÁÖÅÒÓ ÄÕ ÖÉÌÌÁÇÅ ÄÅ "ÅÁÕÐÕÙ Û ÄÒÏÉÔÅ 

  

AVERTISSEMENTS 
ICARUS (Informations CÏÍÐÌïÍÅÎÔÁÉÒÅÓ ÄȭAéRodromes Utiles à la Sécurité) est une initiative de la Commission Prévention 
Sécurité de la FFA, pilotée par le Comité Régional Aéronautique Nouvelle Aquitaine (CRA 10). 

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Dans la mesure du possible, elles seront maintenues à 
jour. Elles complètent ÌȭÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎ ÁïÒÏÎÁÕÔÉÑÕÅ ÄÅÓ !)0 France (VAC, NOTAM et Sup AIP) diffusée pour la préparation du vol et 
ne sȭÙ substituent pas. Vues ÄȭÏÒÉÇÉÎÅ 'éoportail, SIA [en vigueur à la ÄÁÔÅ ÄȭïÄÉÔÉÏÎ du présent document] et ACAT (Aéroclub du 
CE Airbus opérations Toulouse). 

Ces informations complémentaires sont développées dans les Livres 1 et 2 du Guide des bonnes pratiques LFCL édité par ÌȭAssociation des Usagers de 
ÌȭAérodrome de Toulouse Balma Lasbordes (AUATBL) [https://acat -toulouse.org/informations-acat/auatbl - page Sécurité Terrain] (QR code page 1). 
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